
FB_Area Eigenschaften

Allgemein
Name FB_Area Nummer 1 Typ FB Sprache KOP

Nummerierung Automatisch

Information
Titel Area Function Block Autor Kommentar Familie
Version 0.1 Anwenderdefi‐

nierte ID

Name Datentyp Defaultwert Remanenz Erreichbar
aus
HMI/OPC
UA/Web
API

Schr
eib‐
bar
aus
HMI/
OPC
UA/
Web
API

Sichtbar
in HMI En‐
gineering

Einstell‐
wert

Überwa‐
chung

Kommentar

Input

In_ID Int 0 Nicht remanent True True True False

In_Release Bool false Nicht remanent True True True False

In_ModeAuto Bool false Nicht remanent True True True False

In_ModeManu Bool false Nicht remanent True True True False

In_Acknowledge Bool false Nicht remanent True True True False

Output

Out_FaultColl Bool false Nicht remanent True True True False

Out_WarnColl Bool false Nicht remanent True True True False

InOut

Mem "ud_Area" False False False False

ID Int False False False False

Release Bool False False False False

ModeAuto Bool False False False False

ModeManu Bool False False False False

Acknowledge Bool False False False False

LampTest Bool False False False False

FaultColl Bool False False False False

WarnColl Bool False False False False
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